Urzadzenie qPCR
GeneCount™ Q-96
firmy LuminUltra

LuminUltra's GeneCount Q-96

zapewnia wysokg wydajnosc ilosciowg

PCR, umozliwiajgc wykrywanie zamplifikowanych
kwasow nukleinowych.

Przeptyw pracy GeneCount Q-96 byt
opracowany specjalnie dla laboratoriéw tzn.
moga rozszerzy¢ te konkurencyjng oferte

do swoich klientow lub przenies¢ kosztowne ustugi
outsourcingu badan gPCR do firmy,

wykonujgc badania we wtasnym zakresie.

Probki bedg konserwowane, oczyszczane

i ekstrahowane dla szybkiej analizy przy uzyciu
solidnego 96-dotkowego fluorescencyjnego
systemu wykrywania gPCR, wszystko

w mniej niz 3 godziny.

Kluczowe zalety

* Latwy w obstudze panel dla uzytkownika
z duzym wyswietlaczem

» Zaprojektowany dla natychmiastowej optymalizacji
pracy na gPCR

» Zaawansowana technologia termoelektryczna
zapewnia szybkie i stabilne ogrzewanie
i chtodzenie ultraszybkiego
systemu obiegu ciepta

* Wykorzystuje bezobstugowe wzbudzenie LED
o dtugiej zywotno$ci zrodta swiatta

* Precyzyjny system Sciezki optycznej
i bardzo czuty system PMT zapewnia
najbardziej doktadne i czute
wykrywanie fluorescencyjne

» Szes¢ kanatow fluorescencyjnych zapewnia
multipleksowanie mozliwosci i wsparcie
dla barwnikéw interkalacyjnych, hydrolizy
i sondy FRET

» Wyposazony w czutg na bardzo stabe swiatto
matryce CMOS opartg na obrazowaniu
fluorescencyjnym, zapewniajgcy wysokg
wydajnosc¢ i elastyczne mozliwosci obrazowania

» Szybkie wyniki w mniej niz 3 godziny (w tym
oczyszczenie)

» Gama dostepnych paneli odczynnikéw / testéw
dla réznych celow
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Kluczowe cechy

Specyfikacja/model Q-96

Liczba i pojemnos$¢ analizowanych prébek 96x0,2 ml (odpowiednia do pojedynczych probéwek PCR
i paskéw na 8 probowek PCR)

Kanaty fluorescencyjne 6

Kanat 1 FAM/SYBR Zielony 1

Kanat 2 VIC, HEX, TET, JOE, TAMRA, CY3, NED

Kanat 3 ROX, Texas-Red

Kanat 4 Cy5

Kanat 5 Cy5.5

Kanat 6 zindywidualizowany

Zakres temperatur pracy bloku 4-105°C (minimalna zmiana: 0,1°C)

Szybkos¢ ogrzewania / chtodzenia 6,0°C/s (maksymalnie)

Wahania temperatury <10,2°C (peten zakres),

Doktadnos$c¢ temperatury =10,15°C (peten zakres),

Jednorodnos¢ temperatury =10,2°C (peten zakres),

Zakres temperatur pracy przy gorgcej pokrywie 30-110°C

Tryb pracy Praca ciggta

System operacyjny Windows 10

Zasilanie 100-240 V-50/60 Hz 600 W

Wymiary 38cm x40 cm x 38 ¢

Waga 20 kg

**Wszystkie nasze urzgdzenia Q-96 posiadajg certyfikaty CE, RoHS i WEEE

Zapytaj o nasz gotowy pakiet GeneCount™ Q-96, ktéry obejmuje:

» Urzgdzenie GeneCount™ Q-96

» Zestawy do konserwaciji probek

» Zestawy do oczyszczania probek

* Panele odczynnikow/testéw gPCR

» Szkolenie i state wsparcie ekspertow LuminUltra w zakresie produktow i aplikacji

» Skrécone czasy badania i zwiekszone mozliwosci liczby badanych prébek przy uzyciu
automatycznego systemu oczyszczania prébek GeneCount E-32 Auto Purification
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Dystrybucja w Polsce:

TIGRET SP. Z 0. O. 520 King Street
Ul. Warszawska 27 Frederiction, NB
02-495 Warszawa Canada, E3B 6G3
Tel. 22 8670528 Tel. +1 506 459 8777
www.tigret.eu www.luminultra.com

tigret@tigret.eu TreaRE®T sales@luminultra.com
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